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 公司介绍

博世力士乐（西安）电子传动与控制有限公司是德国博世集团的全资子公司。公司致力于工控传动领域的发展，以

变频器作为主营业务，重点生产用于构建工业4.0的核心零部件，涵盖电气驱动与自动化、线性技术、组装技术三大

业务，以实力强大的研发团队为基础，同时凭借先进的技术、科学的管理以及优秀的员工，为智能制作和工业自动

化提供创新、高效、节能的整体定制解决方案。

博世力士乐是全球领先的传动与控制专家。目前，作为全球超过50万客户的共同选择，博世力士乐在工业及工厂自

动化、行走机械及可再生能源等领域为客户提供包括控制系统、电子驱动、液压、机械和气动的个性化解决方案。

在全球超过80个国家中，博世力士乐都成为当地客户可靠的合作伙伴，帮助他们生产更安全，更高效的机械设备，

从而致力于自然资源的合理利用。
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公司介绍  技术方案  研发实力  制造体系  品质管控

 

 全球网络  售后支持

所有这一切既给予我们鼓舞，也赋予我们责任。
博世力士乐，The Drive & Control Company，独一无二。

公司依托德国力士乐强大的研发力量，结合力士乐百年驱动市场的强大实

力，致力于工控传动领域的研究和发展，为客户提供各种通用型，矢量型变

频器以及高效，经济的驱动解决方案。公司变频器主要应用于石油，化工，

水泥，建筑，纺织，印刷，通用机械，供暖，塑胶，机床等多个行业领域。

凭借高效率，低故障，可靠稳定的性能等众多优势，我们的产品已畅销国内

并出口至德国、韩国、印度、马来西亚、澳大利亚、俄罗斯、台湾等国家或

地区。

博世力士乐西安工厂一期占地面积4.2万平方米，建筑面积约2万平方米，工

厂拥有20多条生产线，现有员工400多位。目前在建工厂二期项目，扩建后

的新生产基地总占地面积3.2万平方米，总投资额近5亿人民币，预计将在

2020年第一季度正式投入生产。公司在全国设有20多个区域销售及服务办事

处，以便及时响应客户需求。公司依托德国总部强大的伺服驱动平台，拥有

由经验丰富的中德两国工程师组成的国际化研发团队共同合作以及一整套专

业，科学，完善的研发体系，这保证了公司产品的核心竞争力。

随着公司的不断发展壮大，产品种类的不断充实，博世力士乐西安工厂已成

为从单一的变频器产品业务单元发展到包括伺服马达，HMI控制面板，伺服

驱动，LT线性传动技术，拧紧系统等产品业务并驾齐驱的综合性自动化产品

生产基地。

“博世-科技成就生活之美”的宗旨指引我们努力向前，为未来创造更美好的

生活。相信凭借不断的努力和创新精神，身为自动化产品和解决方案先行者

的博世力士乐公司，一定能够为客户创造更大价值，为全球节能减排事业和

绿色经济发展做出贡献。
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博世力士乐变频器
为您提供专业驱动解决方案

如果您正在寻找一个能为您提供最佳驱动解决方案的合作伙伴，那么博世力士乐将是您的最佳选择。合作关系最大

的价值在于我们将产品的技术精髓完全融入到您的产品的实际应用中，使之衍生出更多的额外的功能，帮助您实现

利益最大化。作为一个值得信赖的合作伙伴，博世力士乐变频器在工业自动化领域丰富的应用经验，将为您提供安

全保障。

博世力士乐在变频器技术领域已有

超过35年的经验，其产品的灵活性

和开放性是无可比拟的。我们专门

为客户量身定做变频器最佳解决方

案。

从1965年开始，博世力士乐持续不

断的发展驱动技术，并促使一些研究成果日后成为行业标杆。例如，

我们是第一个将IGBT技术和磁通矢量控制技术引入市场的公司。同时

我们也一直致力于发展变频器在同步电机和异步电机上的新应用，始

终将创新视为动力来源。在近四十年的变频器技术的探索和实践中，

我们始终确保产品在多样化应用方面的技术领先地位。

博世力士乐公司始终关注产品的应用。博世力士乐紧凑型，模块化设

计及汲取技术精髓的全系列变频器符合复杂测试标准，其高灵活性和

开放性为客户需求方案的优化奠定了良好的基础。我们的目标是整合

变频器产品的附加功能，确保客户产品的技术优势。
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强大的研发实力是企业核心竞争力

优秀产品开发是企业关键核心竞争力之所在，而高绩效研发团队是公司核心竞争力的根本。作为博世力士乐变频器

业务单元的领导研发中心，依托德国总部强大的伺服驱动平台，我们拥有由经验丰富的中德两国工程师组成的国际

化研发团队，以及一整套专业，科学，完善的研发体系，这保证了产品的核心竞争力。

德国总部强大的伺服驱动平台

创新是保持产品竞争力的动力来源

经验丰富的国际化研发团队是产品实用性及高品质的保证

专业、科学、完善的研发体系为您提供量身定制的可靠产品

基于德国总部在伺服驱动与控制领域扎实深入的技术基础和多年积累的丰富

的产品开发经验，西安工厂研发团队不断开发出一系列高性能技术平台并建

立起自身独特的竞争优势。秉承德国公司对产品精益求精的精神，结合本地

团队对市场发展的敏锐反应和勇于实践、创新的优势，我们不断探索开发出

功能更强大、性能更优良、质量更可靠的高品质工业变频器。

同时随着西安工厂使命和战略的确立，德国博世所遵循的流程、规范和标准

体系逐步导入。从市场调查到新产品研发立项，从关键技术开发、工程设计

到开发验证和新产品导入，从小批量试产到大规模投放市场，规范高效的研

发管理和运作平台、全面而及时的阶段性评审和项目验收，是我们为客户快

速提供高品质、高性价比产品的可靠基础。一整套专业、科学、完善的研发

体系将不断适应工业自动化领域产品开发环境的变化，缩短新产品开发的周

期，满足市场日益扩大及客户多样性、个性化的需求。
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快捷完善的制造体系
为高品质产品和完美交付提供可靠保障

应用先进务实的管理理念与实践相结合，借助专业的生产设备与工艺技术工程队伍，以关注Q (品质)，C (成本)，D 

(交期)，S (安全)，P (人员)为工作重点，以快速响应、完美品质、标准化作业、专业化生产工艺为核心，以满足客户

需求为首要任务，在提供高标准产品与服务的同时，实现高效高标准的产品生产。

齐备的生产设备

公司拥有由多台专业化组装及测试设备构成的共计20多条高水准的先进生产

装配线，可同时容纳多种规格变频器的生产。一百多台先进仪器和设备用于

进行原料检验，制程检验和整机出厂检验。

 

专业化的工艺技术工程队伍

由多名电子工程师，机械工程师和装配工艺设计师组成的工艺部，为每一款

产品设计工艺规范，制定检验标准并监督实施，同时不间断对操作工人进行

精细化工艺技能培训，以确保装配过程的零缺陷。

成熟先进的生产管理系统

引进德国博世集团百年积累的成熟先进生产管理系统经验，应用博世生产系

统(Bosch Production System)，通过计算机网络信息进行流程控制，使生产

系统各个环节能准确及时地实现链接。

高素质管理队伍和专业化技能操作工人

专业工艺设备技术

先进成熟的生产管理系统 

高效、高标准产品生产制造过程
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快捷完善的制造体系
为高品质产品和完美交付提供可靠保障

质量管理是公司的核心竞争力之一，公司坚持贯彻执行ISO9001质量管理体系标准，建立健全公司质量管理体系并保

持有效运行，运用PDCA (计划、实施、检查、行动) 管理循环科学地推进和完善公司的产品质量控制。

公司的质量管理理念是“产品质量”和“服务质量”并重，相互依存并共同提高；同时公司推行实施全面质量管

理，以6 Sigma质量管理方法为目标举措，确保产品质量在设计、制造、售后服务等环节得以有效控制，最终保证及

时为客户提供优质产品和满意服务。

博世质量原则：

我们的目标是依靠产品和服务质量来充分满足顾客需求。

质量和持续改进是所有员工都应恪守的职责和应达到的终极目标。

我们的指令、程序、体系和目标是基于国际标准的要求、顾客的期望、我们

的知识和经验，认识并遵从这些指令和程序是质量的基础。

质量以注重细节开始，以避免失误结束。坚持改进过程质量能降低成本并提

高生产力。

避免失误比消除缺陷更重要。我们需要系统地应用预防性质量保证的方法和

工具，从错误中学习并毫无延误地消除其根源。

我们的供应商对我们产品和服务的质量有实质性影响。因此我们的供应商必

须采用与我们一致的高质量标准。

“我最不能忍受的是在我的产品中发现任何瑕疵，所以我总是努  

   力制造出在各方面都经得起最严格检验的最出色的博世产品。”

                                                                        ——罗伯特·博世  
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VFC 3210系列变频器

Rexroth一贯高度重视中国市场，通过深入了解中国市场需求和特点，顺应中国市场发展趋势，Rexroth为中国用户

量身打造了多功能迷你型变频器VFC 3210，旨在为简单机器制造商(OEM)提供简单、可靠、高性价比的传动解决方

案。

VFC 3210功率范围从0.4...4 kW, V/f控制，紧凑型设计，支持并排安装，可拆卸风扇，操作简便，功能强大，安全

可靠，以及拥有CE认证等优点，旨在为中国用户提供更好的产品和服务。       

灵巧精致                                           
深度较3610系列平均减小近30 %，更适应客户的安装需求。

超小型紧凑设计。

零距离无缝并排安装。

性能优越
   高启动转矩150 % 3 Hz 和 100 % 1.5 Hz。

   过励磁控制，减少制动时间。

   过载能力150 % 60 s。

   标配Modbus RTU。

   通过调试软件实现快速调试和软件更新（可通过Mini USB接口连接电

     脑）。

操作便捷
  内置LED操作面板。

   操作便捷，维护容易，风扇可自由拆卸，1.5 kW及以下自冷散热。

   调试方便，结构化参数组。

   功能智能，自动限流，转速捕获。

稳定可靠
   系统的安规和可靠性测试。

   保护完善（缺相、相间短路、对地短路、过流、过压、欠压、过载、过

    热、电机热保护）。

   电路板增强涂层，防尘，防腐蚀。

VFC 3210

VFC 3210 0.4 kW VFC 3610 0.4 kW 
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VFC 3610 & 5610系列变频器

Rexroth一贯高度重视中国市场，通过深入了解中国市场需求和特点，顺应中国市场发展趋势，Rexroth为中国用户

量身打造了针对小型机械类应用的VFC 3610变频器，功率范围0.4...22 kW (重载)；以及针对高要求机械类应用提供

的高性能矢量型变频器VFC 5610，功率范围0.4...315 kW (重载)。

VFC 3610 & 5610系列变频器尺寸更小，适用电压更广，低电压穿越，零距离并排安装，过励磁制动等功能，以及拥

有CE认证等优点，旨在为中国用户提供更好的产品和服务。

VFC 系列

：22 kW

结构紧凑
   模块化设计。

   无缝并排安装，节省柜内空间。

   DIN导轨安装(7.5 kW及以下)，使用更加灵活。

   1.5 kW以下无冷却风扇，1.5 kW以上独立风道设计，提高散热效率。

  
使用方便
   标配LED操作面板, LCD操作面板可选。

   快速启动菜单，调试方便。可选蓝牙适配器，方便连接移动客户端。  

   可拆卸操作面板，支持参数拷贝和柜门安装。

   可插拔式I/O端子，方便安装与维护。

   2个扩展插槽，支持通讯和I/O扩展。

   22 kW及以内，内置制动单元。

   无须工具拆卸冷却风扇。

   PNP/NPN接线方式。

功能强大
   重载/轻载可选。

   VFC 5610 110 kW及以上内置直流电抗器，内置EMC C3滤波器。

   高性能矢量和转矩控制技术(VFC 5610)。

   低频振荡抑制技术和转速追踪启动。

   反转禁止，低电压穿越和摆频功能。

    睡眠唤醒；内置计数器和节能计算器。

   脉冲输入(50 kHz)和脉冲输出(32 kHz)。

   过励磁控制减少50 %制动时间。

   24 V辅助电源, max. 100 mA。

   标配Modbus RTU，选配PROFIBUS DP，CANopen通讯。

   通过调试软件实现快速调试和软件更新(可通过Mini USB接口连接电脑）。
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EFC 3610 & 5610系列变频器

Rexroth EFC 3610 & 5610针对全球市场，具有CE，UL，cUL，RCM，EAC, TÜV, RoHS等国际认证，在全球范围内为

您提供统一的销售和服务。

 

EFC 3610功率范围0.4...22 kW (重载)， EFC 5610功率范围0.4...160 kW (重载)。EFC系列具有VFC系列相似的参数结

构，外形尺寸和安装方式，并具备VFC系列其他所有的功能特点，另外增加了同步电机控制(仅限EFC 5610)，内置

EMC滤波器和多功能以太网通讯等，满足全球用户更广泛的应用需求。

EFC 系列

认证

同步电机 异步电机

使用灵活 内置滤波器

STO

同步电机驱动
   除异步电机驱动外，EFC 5610还可驱动同步电机，提高控制精度和降低能耗。

内置EMC滤波器
   满足C3要求，有效降低电磁干扰。带屏蔽层电机电缆：0.4...4 kW, 15 m；

    5.5...22 kW, 30 m；30...90 kW, 50 m；110...160 kW, 75 m。当漏电保

    护器频繁保护时，可卸下EMC螺钉。

内置直流电抗器
   EFC 5610 30 kW及以上内置直流电抗器。

安全停车功能 (STO)1

   符合欧盟EN60204-1标准中的0类关断，达到SIL3级。

   防止变频器误启动，让设备检修和操作更加安全。

45 °C不降容
   环境温度从40 °C(VFC)提高到45 °C不降容，增强了环境适应性。

多功能以太网通讯
   除具有VFC的PROFIBUS DP和CANopen总线通讯外，增加了SERCOS III,     

     PROFINET IO, Ethernet IP, Modbus TCP, EtherCAT, 其中Rexroth独有的

     SERCOS III通讯，通讯刷新速度可达微秒级。

1: EFC 5610 具备安全停车功能

   30 kW以上标配STO; 30 kW以下, STO及非STO两种机型可选
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丰富的通讯
   标配RS232通讯口，作为编程口使用，同时也可直接连接HMI。

   通过选件卡可以扩展RS232/RS485/CANopen接口, VLC1200系列可以选装

       Ethernet接口。

   支持标准的Modbus RTU，Modbus TCP（从站），ASCII协议，同时也

支持客户自定义自由通讯协议。

强大的功能
   灵活易用的通讯应用，可以通过表格配置方式代替冗长的通讯及效验指令。

   强大的高速计数性能，单机最多8路高速计数，支持单相计数模式、计数

      加方向模式、AB相计数模式。

   丰富的中断控制，最多支持16路外部中断，8种定时中断。

   单机最多36点的输入脉冲捕捉功能。

   丰富强大的计时器功能，支持0.01 s，0.1 s及1 s的普通定时器，同时具

     有0.1 mS的高速定时功能。

   高速脉宽调制输出，支持最多4通道的高精度脉宽调制控制，最高控制精

    度可以达到0.1 %。

   丰富的高速脉冲输出功能，可以进行两轴直线插补控制，以及最多独立4

    轴的运动控制。

   齐全的扩展模块种类，具备多种规格的DI/DO, AI/AO 以及通讯扩展。

   功能丰富的PID控制指令，具有专门的温度控制PID指令，通用PID指令简

     单易用。

优异的品质
   所有PCB版均采用镀金板，且表面重点区域进行三防涂层处理。

   所有产品及原材料均符合RoHs标准。

   产品符合CE认证。

VLC2000/1200系列小型PLC

Rexroth利用完备的传动与控制产品线，协助推动中国工业4.0的发展。VLC系列小型PLC以其丰富的通讯接口，可以

媲美中型PLC的I/O扩展，以及强大的功能和过程处理能力，成为中国制造业产业升级的最佳选择之一，满足客户设

备控制、状态监控、数据采集、设备组网等各种应用的需求。

VLC 系列

灵活的IO扩展

CCLCCLCLL 系列列列系系列列列系系系系

多样的通讯接口

灵活的IO扩展 多样的通讯接口
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IndraDrive Cs 紧凑型多协议驱动系统
HCS01 

IndraDrive Cs 系统配有最新开发的、具有多协议功能的通信硬件，可以满足用户如今不断提高的开放和无缝设计的

高要求。这种驱动器支持 sercos III、PROFINET IO、EtherNet/IP 和EtherCat。通过这些基于以太网的接口进行连接

由软件可配置的通讯硬件。另外，IndraDrive Cs 也可配备传统通讯接口，如PROFIBUS。Rexroth 解决方案让用户通

过最小的工程设计工作实现最大的通讯灵活性。有了这些独特的优点，再加上支持各种标准编码器的新型多编码器

接口、以及附加的可选插槽，使得 IndraDrive Cs 成为高度专业化驱动应用系统的理想之选。针对不同的应用需要， 

IndraDrive Cs 预先设定了集成式安全技术以及符合 IEC 标准的运动逻辑和行业类工艺模块。

高度通用的极紧凑型驱动器 
除了紧凑型设计和令人印象极为深刻的性能规格，IndraDrive Cs 还提供基于以太网的通讯接口的各类产品组合。

新的通讯接口支持整个系列的协议。IndraDrive Cs 将在无需硬件改装的情况下支持广泛的基于以太网的通讯协议。 

IndraDrive Cs 与大部分常用的编码器类型兼容。这是驱动器的标准特性，其意味着您可针对您的应用完全自由地选择最

佳的电机 / 编码器系统。

1、集成式制动电阻

2、安全选项
       安全启动联锁
       安全运动

3、 多编码器接口

0.15 kW ... 110 kW 功率范围

3.3 A ... 350 A 最大电流

110 V ... 500 V 直流电源

高过载容量

紧凑型设计，适合于单轴应用

4、接口
       数字量输入和输出
       模拟量输入

5、选项
        编码器接口
       PROFIBUS
       CANopen
       编码器仿真

6、控制通讯方式
       sercos III
      多功能以太网

7、操作面板
        带编程模块功能
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AM drives 性能级紧凑型伺服系统

通过全新的 ACS01 系列紧凑型伺服驱动器和 MSC 系列高精度同步伺服电机完美结合，博世力士乐加快推进亚太地区

的中端伺服市场战略。该系统支持自由切换的多协议以太网实时总线通讯接口，高分辨率的 23 位单 / 多圈绝对值编

码器，智能识别电机的电子铭牌功能，兼具节省空间的设计和出色的性能，可以满足用户日益提升的成本控制和性

能需求。 

ACS01 伺服驱动器

性能级的通用紧凑型伺服驱动器 
ACS01系列伺服驱动器分为5个功率段。集成的两个RJ45网口支持SERCOS III、EtherCAT、PROFINET、Ether-Net/IP四种

主流的基于以太网通讯的工业现场总线，可通过标配的操作面板根据实际需要进行切换。多类型编码器接口支持多种主

流编码器，并且支持驱动第三方电机。

MSC 伺服电机

极具性价比的高精度同步伺服电机
MSC 系列同步伺服电机分为 4 个机座号，合计 9 个功率段，有超低惯量、中惯量的 10 种电机可供选择。最高 6000 rpm 

的转速，可满足不同行业（例如包装、锂电池等）的应用需求。标配 23 位绝对值编码器（单、多圈可选） ，适用于对

控制精度有较高需求的应用场合。 F级的绝缘等级绕组、全系标配的轴封和高达 IP67 的防护等级，确保电机能够在较为

恶劣的现场环境中稳定工作。

  功率范围：0.75到7.5 kW

  内置制动电阻

  多协议以太网总线接口

   紧凑型设计，支持无缝安装

   多类型编码器接口

   支持第三方电机

1、内置制动电阻

2、多协议编码器接口

5、  操作面板

3、IO 端子 

       数字量输入×7（探针×2） 
       数字量输入或输出×1   
       模拟量输入×1 

4、多协议以太网总线网口  
       SERCOS III      
       EtherCAT（SoE或CoE）
       PROFINET IO      
       EtherNet/IP  

 功率范围：0.4到 7.5 kW

 额定转速范围：1500 到 3000 rpm

  标配 23 位单 / 多圈绝对值编码器

  IP67 防护等级 

 超低惯量、中惯量

 智能识别电机的电子铭牌功能

 绕组绝热等级：F（155℃） 

 全系标配轴封 
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Rail System 全导轨家族

力士乐线性传动技术 — 实现高精密性、流程安全性和高效益的最佳先决条件。来自博世力士乐的线性运动产品能够

最大化地提升系统精度和生产力，实现最佳的加工效果和绝佳的表面处理，从而提升产品质量。

BSCL：滚珠导轨导向系统
BSCL 产品系列继承了力士乐滚珠导轨导向系统优异的互换性，独特的密封设

计显著降低了导轨切割端面的加工要求，实现更加优秀及面向应用的性价比。

优势:

   六种规格及类型

   集成式润滑及密封

   O 型布局的滚道

   互换性元件可重复使用，带来物流和资金的收益

BSHP：滚珠导轨导向系统
丰富的滚珠导轨系统产品能够满足您各种方式组合导轨和滑块，并能提供各种

精度等级下的高负载能力和极高刚性。

优势:

   所有 4 个主要承载方向上的高承载能力

   高动态性能：v = 5m/s (10m/s 请询问)，a = 500m/s2

   预紧 O 型滚道布置实现了高系统刚性

   可选配集成的感应式、无磨损测量系统

   可选防锈、耐酸型滑块，符合 DIN EN 10088
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功能模块 FMX

功能模块 FMX 是按照线性系统的计划方针持续发展，满足市场上不同客户的应用需求而研发。在既有的模块款式

下，精心研发出功能模块 FMX 来满足中端市场的应用需求，经济、实用、快速供货。 

结构 
 集成铝型材和力士乐滚珠导轨导向系统，实现优化的运行和动作

 功能模块最大长度 Lmax 内可任意选择长度

 功能模块 FMS 和 FMB 相同的外形尺寸

 带 T 型槽的铝制滑台

其他亮点
 磁性传感器直接安装在型材主体上

 不同比率的行星齿轮

 交流伺服电机的控制系统

 多功能选项及安装各种附件

应用
 拾取与放置

 搬运系统

 机床进给

 测试与分析系统

功能模块 FMS 带滚珠导轨和滚珠丝杠传动
 通过精密滚珠丝杠驱动

 最大行程长达 1500毫米

 高重复精度

 一根或两根导轨可供选配

功能模块 FMB 带滚珠导轨和齿形带传动
 通过齿形带驱动

 最大行程长达 3800毫米

 移动速度可达 3米/秒

 高重复精度

 一根或两根导轨可供选配
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拧紧轴 0.6 – 1000 Nm 

力士乐拧紧轴的模块结构可用于对手头的拧紧任务进行非常精确的调节。符合 VDI 标准可确保您的拧紧连接满足最

高安全要求。力士乐拧紧轴的通用性不仅能保证安全性，还能按照您的需求定制完美的设计方案。

   模块化设计，可以对拧紧作业进行理想的调节

   100 万个满载周期的免维护，使用寿命长

   通过实时冗余测量获得处理可靠性并将废物减至最少

   通过数字测量转换技术实现最大精度

   最大的工作范围

   精度范围：最大工作扭矩的 10%-100%

带有弯头的拧紧轴
  可达性高

  也可与集成测量传感器配合使用

带偏心输出头的拧紧轴
  适用于中心距较小的并排布置

  也可与集成测量传感器配合使用

带有横向齿轮箱的拧紧轴
  长度紧凑

  适用于所有规格

带气缸进给输出头的拧紧轴
  集成进给运动

  适用于与自动螺栓供应有关的应用
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ErgoSpin 手持式拧紧机 

ErgoSpin 根据人体工程学的最新发现进行设计，如手套般适合用户的手。其手柄符合人体工程学，重量轻，操作元

件和显示元件的布局达最佳状态，从而可帮助工作人员提高生产力。从现在起，所有集成了扭矩传感器的 ErgoSpin 

手持拧紧机均可激活角度补偿功能。 

 快速调试

 库存方式灵活：只有一种电缆类型，但适用于所有型号

 采用数字数据传输，可实现最大精度

 反作用扭矩支架采用集成式机械接口，可实现符合人体工程学的处理方式

 由于显示元件的布局非常清晰，因此可提供处理可靠性

 CC-ErgoSpin 型号适用于功能性关键装配的拧紧作业

ESM
带有集成式大功率拧紧位置照明 LED 的手枪式拧紧机

SlimLine
带有小型弯头的直角弯头拧紧机，可达性高

GripLine
弯头上覆有塑料以防止刮花，意外接触和二次夹紧的直角弯头拧紧机

VarioLine
零间隙正齿轮传动装置，用于自由连接开口扳手和特殊输出头
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Nexo – 智能无线拧紧机

力士乐智能无线拧紧机将无线技术和适用于所有 A 类安全性关键装配拧紧作业的可靠 ErgoSpin 手持式拧紧机的所有

优势相融合，符合 VDI2862 有关结果记录，输出和文档方面的要求。

NXA 直角弯头拧紧机
工作范围 3.0 – 65 Nm

最大输出驱动速度 850 rpm

适用于安全性关键装配拧紧作业，符合 VDI/VDE 2862

NXV VarioLine 拧紧机
带弯头工作范围 3.0 – 15 Nm

不带弯头工作范围 1.8 – 12 Nm

最大输出驱动速度 850 rpm

适用于安全性关键拧紧作业，符合 VDI / VDE 2862

NXP 手枪式拧紧机
  工作范围 1.8 – 12 Nm

  最大输出驱动速度 880 rpm

  适用于安全性关键装配拧紧作业，符合 VDI/VDE  2862

特点
  能够在难以到达的拧紧位置无故障运行

  设计符合人体工程学，实现最大程度的自由移动

  图形显示：清晰而直观地显示拧紧结果、程序选择和过程信息

  即使在没有无线网络的情况下，也能保证可靠的工艺过程

特点
带有小型弯头，可达性高

图形显示：清晰而直观地显示拧紧结果、程序选择和过程信息

即使在没有无线网络的情况下，也能保证可靠的工艺过程

特点
带有小型弯头，可达性高

图形显示：清晰而直观地显示拧紧结果、程序选择和过程信息

即使在没有无线网络的情况下，也能保证可靠的工艺过程
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控制和电子元件

硬件平台基于尖端技术，并因而确保投资安全性。该平台是专为工业应用而开发。系统机箱和紧凑型系统完全符合 

IP54 防护等级。

特点
  紧凑且功能强大

  调试安全快速

  坚固：符合 IP54

  整合了拧紧轴和 ErgoSpin 手持枪

  良好的控制和显示布局

  灵活连接到控制和存储系统

  得益于内部自我诊断，高的过程可靠性

CS351 紧凑型系统
操作和显示设备以及连接件将按照令人

信服的现代化用户友好型设计进行排

列。凭借 CS351 的清晰结构可进行直

观操作，而无需任何复杂的配置。壳体

（其大小不超过小型塔式机箱）完全

符合防护等级 IP54。其内部结构十分

紧凑，将电子元件和基于以太网的总线

系统与新一代高性能 350 控件相结合。

CS351 系列紧凑型系统
紧凑型系统 CS351⋯-G⋯ 

        高质量 TFT，提供大视角触摸屏

紧凑型系统 CS351⋯-D⋯

     带有 DVI 接口的显示版本

适用于 CC-ErgoSpin 的
CC-CS351 紧凑型系统
用于 CC-ErgoSpin 手持式拧紧机控制

用于功能性关键装配的拧紧作业

SB356 系统机箱
调节控制和电子元件时需要多达 6 

个拧紧通道

IP54 防护等级

BT356 卡架
调节控制和电子元件时需要多达 6 

个拧紧通道

在控制柜中装配时或通过安装支架

连接到安装板时使用

模块化系统
模块化系统中需要通过由耐用不锈钢制

成的 SB356 系统机箱和 BT356 卡架来支

持控制和电子元件。

多通道拧紧系统

可升级到多达 40 个拧紧通道

拧紧轴/ErgoSpin 的组合

编程简单

位于卡架或系统机箱中

采用模块化结构，安装方便
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变频器新平台型产品的完整价值流——工业4.0

工业4.0价值流将生产制造过程中的人、机器、产品和系统融为一体，从而使产品的质量、成本和交货期得到了极大

的改善，最终提高了制造型企业的综合竞争力。

   生产设备柔性化，实现多品种小批量生产

     四条生产线即可完成多达200种不同型号变频器的装配、测试和包装等所有

     工序；在换型过程中，生产设备能迅速识别出不同产品并自动配置相关参

     数，最大限度地减少了换型的损失，部分工序甚至实现了零换型时间的无

     间断生产，使得多品种小批量的柔性生产模式成为现实。

   生产过程透明化，极大的提高了生产力

     制造执行系统将生产过程中的所有工序以及相关设备连接成了一个整体，

     该系统能确保所有工序严格按照既定顺序逐步的成功完成，生产过程中任

     何异常都能被快速识别和响应，极大的提高了生产力。

   生产信息可视化，提高生产效率

     整个生产过程中的关键数据都能被持续的自动收集和处理并实时呈现；员

     工通过在线获取实时的信息即可快速找到解决问题的对策，这样就能极大

     的减少停产的时间并提高生产效率。

   质量控制智能化，保证100%的可追溯性

     在变频器生产过程中，所有关键工序实现了智能检测，无须员工干预，确

     保100%合格的产品才能流到下一道工序；同时，所有关键零部件在被使用

     之前都将逐一验证，确保其被正确使用，所有生产相关信息通过整机序列

     号存储在服务器中，保证了关键零部件和整机产品100%的可追溯性。

   权限管理智能化，实现持续的质量把控

     员工进入生产线的工作区域准备开始工作之前，其身份都会被自动识别，     

     并由后台系统进行权限（包含防静电检测、技能水平等）判断，只有完全

     满足权限要求的员工才能被允许开始工作，并能实现持续的监控。

作为工业4.0领先的践行者，博世力士乐西安工厂在变频器车间进行了大胆的先行先试，尤

其是为变频器的新平台型产品建立了完整的工业4.0价值流，极大的提高了生产环节的柔

性；同时通过制造执行系统和SAP系统的对接，将变频器的主要零部件供应商、工厂和客户

连接在了一起，整个价值流中的各个环节都变得更加的透明和可视，相关生产数据被系统

完整的记录和处理，实现了100%的产品可追溯性。

Q
Quality 品质

C
Cost 成本

D
Delivery交货期
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力士乐EFC系列变频器：i4.0的力行者

 支持开放核心工程平台

力士乐EFC系列3610/5610变频器支持博世力士乐独有的开放核心工程平台(Open Core Engineering)，让客户拥有超高的工程实施效率和前所未有的自由
度。开放核心工程平台将原本看似毫不相关的工业控制器、传动设备与IT软件无缝连接起来。

通过开放式内核接口(Open Core Interface)，客户可以使用LabVIEW，MATLAB等软件以及Java，C/C++，C#等高级语言通过以太网TCP/IP协议或SERCOS
协议直接控制EFC变频器，无需在PLC上编写任何程序。还可以开发基于Windows，Linux等多平台的应用软件或智能移动终端的App，让使用更加便
捷。

 支持多功能以太网扩展模块

EFC系列通过独有的多功能以太网选件，可以支持Ethernet IP、EtherCAT、SERCOS III等多达6种基于以太网的协议，在物联网中具有更大的灵活性和适应
性。结合博世力士乐的WebConnector1技术，在不远的未来，客户坐在办公室或者家中，从智能手机上监控变频器运行、采集储存分析数据，将成为现
实。

1:  基于Java的网络应用程序
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全国销售及服务网络

博世力士乐（西安）电子传动与控制有限公司坚持“以客户为中心”的服务理念，凭借先

进的服务模式，规范的运作体系，便捷的服务网络和一流的服务水准，深受用户的信赖与

支持。

目前，我公司已在国内建立了三大服务维修中心，二十个销售服务办事处，覆盖中国大陆

所有地区。

■ 全国三大服务中心：

西安服务中心，上海服务中心，广州服务中心

■ 全国区域办事处分布：

中部以及南部区域：广州办，郑州办                

东区：苏州办，无锡办，济南办，青岛办，杭州办，宁波办，厦门办，上海办，南京办，合肥办        

北区：北京办，石家庄办，沈阳办，大连办

西区：太原办，西安办，成都办

      

■

■

  服务中心

西安生产基地

办事处
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我们的服务在您身边

不管您在全球的那个国家，博世力士乐的服务一直在您的身边。

我们用同样的标准，同样的质量给您带来最优质的产品和服务。

博世力士乐拥有密集的服务网点，遍及全球80多个国家，我们用您最熟悉的语言和文化，给您带来最贴心的服务。

我们最大限度地减少工作人员的响应时间，确保快速交付备件。同时，我们全球化的服务为您提供专业的技术支持

以及丰富的应用案例。

若有大型项目，博世力士乐会运用全球的资源和协调内部人员为您设计更完善的解决方案。我们将最大限度的提高

设备的可用性、可靠性，极力满足您的所有需求。
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上述数据仅用于产品说明。
我们会对产品进行持续的改进，因此以上数据无法保证具体应用的特定条件和适用性。所提
供的数据不能免除用户自行判断和验证的义务。须谨记，我们的产品会经历自然损耗和老化
过程。

博世力士乐 (西安) 电子传动与控制有限公司
西安经济技术开发区尚稷路3999号
邮编：710021
总机：029 - 8655 5100
销售咨询电话：029 - 8655 5232
售后服务电话：400 887 6910
邮箱地址：info.fc@boschrexroth.com.cn
售后服务电子邮箱：service.fc@boschrexroth.com.cn
网站：www.boschrexroth.com.cn/fc

博世力士乐变频器
微信公众号


